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Załącznik nr 1
do zapytania o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia

Dane Oferenta:

	Nazwa:
	

	Adres:
	

	Tel.:
	

	E-mail:
	

	NIP:
	



FORMULARZ CENOWY 

W odpowiedzi na zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia z dnia 08 lipca 2025 roku dotyczące zakupu sprzętu laboratoryjnego w postaci mieszalnika-homogenizatora, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie procesu otrzymywania mieszaniny kompozytowej przeznaczonej do produkcji funkcjonalnych opakowań PET”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0”, realizowanego w ramach Priorytetu 1. Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021–2027, na podstawie Umowy nr 3/F/I/2025 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia podpisanej z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o., przedstawiamy następującą informację cenową wynikającą ze stosowanych przez nas cen rynkowych:

1. Szacujemy wykonanie zamówienia – dostawę, wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia wymienionego w niniejszym zapytaniu o cenę – wg podanej niżej ceny:

kwota netto: ___________________________________________ złotych (PLN)

kwota podatku VAT: ____________________________________ złotych (PLN)

kwota brutto: __________________________________________  złotych (PLN)

(słownie: ___________________________________________________________________)

2. Tabelaryczne zestawienie parametrów oferowanego mieszalnika-homogenizatora:

	MIESZALNIK-HOMOGENIZATOR

	Lp.
	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowanego towaru
(Wypełnia Wykonawca)

Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w tej kolumnie tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać.

	SPECYFIKACJA

	1
	Możliwość realizacji pełnego cyklu: mieszanie, homogenizacja, ogrzewanie, chłodzenie
	

	2
	Misa automatycznie wychylna, wyposażona w funkcję aglomeracji
	

	3
	Automatyczny układ dozowania cieczy z przepływomierzem i systemem zraszania
	

	4
	Nagrzewnica modulowana z funkcją przewietrzenia misy
	

	5
	Panel sterowania umożliwiający regulację wszystkich funkcji urządzenia
	

	6
	Stół operacyjny pod maszyną z regulacją kąta położenia
	

	7
	Wszystkie elementy mające kontakt z produktem wykonane ze stali nierdzewnej INOX 316 (1.4404 lub równoważnej) (misa, pokrywa misy, turbina, skrobak), łatwe do czyszczenia i odporne na korozję
	

	8
	Możliwość regulacji prędkości obrotowej mieszadła w zakresie 100-1500 obr./min
	

	9
	Możliwość regulacji prędkości obrotowej misy w zakresie 10-50 obr./min
	

	10
	Konstrukcja umożliwiająca efektywne mieszanie produktów o różnych lepkościach – od 200 do 2000 cP i gęstości materiału: 1–2 g/cm³
	

	11
	Możliwość wymiany elementu mieszającego na inny typ
	

	12
	Układ sterowania z dotykowym panelem operatorskim
	

	13
	Automatyczna i ręczna regulacja procesu
	

	14
	Możliwość monitorowania i kontroli kluczowych parametrów procesu
	







	…………………………………………………
	…………………………………………………..…………….

	                              Miejscowość i data
	Imię i nazwisko, podpis, pieczątka[footnoteRef:1] [1:  Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta legitymującej się właściwym upoważnieniem.] 
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